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26. Die Schaltungen von Boucherot
Von Boucherot wurden einige Schaltungen angegeben, die unter dem Namen ,,Kondensator-Transformatoren" bekannt sind, und die zur Transformierung einer konstanten Spannung in einen konstanten Strom dienen. Hiermit soil in Anlagen mit in Heihe geschalteten Bogen- oder Gliihlampen die Unabhangigkeit des Stromes von der Zahl der in Reihe geschalteten Lampen erreicht werden.
Bei   der  einen Schaltung ist parallel zu   dem
. Lampenstromkreis,   dessen Scheinwiderstand z0  sei,
nach Fig. 53 ein  Kondensator und vor das Ganze
^ine Drosselspule geschaltet.   Ist J^ der Ladestrom
des Kondensators, so ist
z0J0 X X X X X X
-HI
Die Klemmenspannung ist
$ = 8o So + ?3«£ = So [80 + ?
= 30\h(l-Macht man
Fig. 53.
-o)]
so wird J"0 unabhangig von z0
. $
So~      ja>Lm
Diese Beziehung gilt offenbar nur, wenn der Kondensatorstrom-kreis und die Drosselspule widerstandsfrei sind.
Setzt man coL =----==X, so ist der Gesamtstrom
coC
/                 \
<^_cv    N     I    7*30_) •v)         <OO \        I    /   -\r I >
und nach Einsetzen des Wertes von $ft
-,   /    TT»     O         I
1st der Belastungsstromkreis unterbrochen, d. h. RQ und so wird J= oo, beim sekundaren KurzschluB dagegen, EQ =
wird J=~ :. .X.
= oo, 0== 0, Klemmenspannung P — AE dem Strom JQ um 90^ voreilt. und J?2. In 3 und 4 liegen
